
Sirena per esterni

Senza fili 868 MHz Jeweller

Certificato grado 2

Pressione sonora massima 113 dB

LED segnalazione

Alimentazione 12 VDC/ 4 pile 

CR123A 3.0 V

Ajax

Sirena per esterni

Bidirezionale

Certificato grado 2

Senza fili 868 MHz Jeweller

85-113 dB a 1 m di distanza

Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m

Durata massima del suono 3 minuti

Luce di avviso allarme e armato / disarmato

Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni) o fonte esterna 12V DC

Per esterni

Comprende supporto

Colore bianco

AJ-STREETSIREN-W



Specificazioni

Marca Ajax

livello di sicurezza Grado 2

Volume 85~113 dB a 1 metro

durata allarme Configurabile tra 3 secondi e 3 minuti

Batteria 4 pile CR123A 3.0 V / 12V DC

Frequenza / distanza 868 MHz Jeweller / 2000m in spazio aperto

LED lampeggiante Segnalazione di allarme e segnale acustico di inserimento / disinserimento

sicurezza interna Tamper antimanomissione

Protezione IP54

Temp. funzionamento -30º C ~ +60º C

Dimensioni 200 (Al) x 200(An) x 51 (Fo)mm

Peso 502 g

Via del Commercio 1/3 
20851 - Lissone (MB) 
Tel. +39 0362-1855440 
Fax. +39 02 45503999 
commerciale@setik.biz

www.setik.biz


